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FASSADENPROFILE

Cono
Stiick
Holzart und Sortierung Profil [mm] Lange [m] verfigbar
proBund  pro Paket

Fichte, u/s, gehobelt 26 x 146 4,20-5,40 ZL 168
Larche feingesdgt, us/sf, 23 % 146 4,00-6,00 7 112
hobelfallend
Kan. Douglasie Fassadenprofil, Nach 4
Cono HHG, gehobelt 26x 146 Verfigbarkeit A 112
Kan. Larche Cono Profil Osmo, Nach
Sichtseite riffelgeségt, VEH Top 26x 146 Verfigbarkeit 168

Rautenprofil Nut und Feder

Stiick
Holzart und Sortierung Profil [mm] Lange [m] verfigbar
proBund  pro Paket

Sibirische Lérche Black Stripe,
N+F, schwarze Feder, 21 x96 ZL
riffelgeségt, 1 x 905 Nach

Verfigbarkeit 4 176

Sibirische Lérche Black Stripe,
N+F, schwarze Feder, gehobelt

27 x 96 ZL

Kan. Lérche Lanero, Nach
N+F *mit schwarzer Feder* 27 %96 Verfigbarkeit 3 198
L]
Rautenleisten
Stiick
Holzart und Sortierung Profil [mm] Lange [m] verfigbar
proBund  pro Paket
Kan. Larche Rautenleiste, 21 % 68 Nach
gehobelt, R4, VEH Top, Osmo Verfigbarkeit

Kan. Douglasie Rhombusleiste, oz

-'
o

HHG, gehobelt, gerundet, 21 x 68 v rf,?la;hrk i
VEH Top, PEFC erbgbarke
°
Kombiprofil
Stick
Holzart und Sortierung Profil [mm] Lange [m] verfigbar
proBund  pro Paket
Kan. Douglasie Kombiprofil, Nach
Softline/Fase 21121 Verfigbarkeit A 4 216

A = ab Lager Altenstadt
ZL = Zentrallager (ca. 3-4 Tage Lieferzeit)
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